
脱臭効率93%（環境省告示63号三点
比較式臭袋法）の実績がある高性能脱
臭フィルターを採用しております。(脱臭
性能の保証値は80%)常温活性触媒に
より、従来の吸着式脱臭フィルターより
も長期間の使用が可能になりました。フ
ィルターは、重さ約1㎏、大きさ30cm角
と軽量コンパクトなので、ご自身での交
換も簡単に行うことができます。（高所
設置など、設置場所によりフィルター交
換に危険が伴う場合がありますので十
分にご注意下さい。）

低圧力損失で、高い油分捕集能力
の"チャントルフィルター”を採用し、
比較的大きな径の油分を捕集する
ことにより脱煙ユニット・脱臭ユニッ
トへの負荷を軽減し、その性能を長
期間維持します。

近年、生活に身近な悪臭公害のひとつとして、飲食店の厨房や食品加工工場など
から発生する調理排気臭がクローズアップされています。

近年、生活に身近な悪臭公害のひとつとして、飲食店の厨房や食品加工工場など
から発生する調理排気臭がクローズアップされています。
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0.01μ～1μの非常に微細な油分の捕集効率99%（質量法）
の高性能電気集塵機を採用しております。消費電力は、わずか
75Wの低電力設計。UL規格・CSA規格に適合した安全設計。
電気集塵機方式は、専門家による洗浄交換を行うため、ご使用
場所での交換部品や廃棄部品を必要としません。
※別途、メンテナンス契約をご締結ください。

チャントル脱煙・脱臭システム
■高性能グリスフィルターユニット
■ 高性能脱煙ユニット
■ 強力脱臭ユニットから構成されており、高い次元で煙りと臭いを低減します。



電気集塵機タイプ
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電気集塵機タイプ

電気集塵機
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■ 製品仕様 30㎥/min. ( FAN フランジを除く )

※1 FANは三相 200Vです。　※2（FAN・架台・フランジ・ダクト・チャンバー等の製作/据付け工事・運賃は別途料金です）
●ご設計段階で導入をお考えの場合、弊社または取扱い店に使用目的をご提示の上、正しい使い方(選定方法)をご確認ください。
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※ 保証期間は、お買い上げの日から１年間とし、機器本体を対象とします。ただし、消耗部品は保証の対象ではありません。また有寿命部品についても保
　 証の対象とならない場合がありますので予めご了承ください。商品の取扱説明書には保証書が付属されています。ご購入の際 、ご購入年月日、販売店名
　 などをご記入頂き、納品伝票などお買い上げ日が確認できる伝票を添付の上、大切に保存してください。お買い上げ日の確認ができないものは無効とな
　 ります。
※ 商品のデザイン、仕様は改善のため、予告なく変更する場合があります。
※ 印刷物のため実際の商品と異なることがありますのでご了承ください。
※ このカタログに記載している図表、数値等は参考としてご利用いただくもので、保証値ではありません。
※ CHANTORU・CHANTORUロゴは山岡金属工業(株)の登録商標です。
※ その他記載されている各社名・システム名・製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文中にはTM、 は明記していない
　 場合があります。
※ このカタログは2023年6月現在のものです。

®

品名 ）プイタ機塵集気電（ ムテスシ臭脱・煙脱
品番 －

外形寸法 (mm) W2000 × D781.5 × H820 
（接続方法で W 寸法が変わります）

質量 (kg) 115.0　（接続ダクト含まず）
処理風量  ）h/3ｍ0081（ nim/3ｍ03
圧力損失 )O2Hｍｍ32（  aP032
定格温度 ）℃08大最で値時瞬（ ℃06
定格湿度 60％以下

定格電圧・消費電力 AC100V　50/60Hz　75W   
（単相 200V 仕様もあります）

安全機能 集塵部フタ異常装着検知      　           

その他
 本システムが基本ユニットになります。処理風量が超える場合にはユニットを追加して対応します。

本システムはグリスフィルターユニット、脱煙ユニット、脱臭ユニットの組立式です。
  接続ダクト、送風機は付属しておりません。
 ダクト工事、送風機工事、付帯工事が別途必要です。

付属部品 ○メンテナンスマニュアル
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