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● 室内排気でダクトが無く、ダクト工事の費用が発生しません。

● 扉付き架台と脱煙・脱臭装置を一体化し、省スペースを実現しました。
※1 : 脱臭装置の入口と出口の臭気を採取し、三点比較式臭い袋方式で臭気濃度を測定した初期値。保証値ではありません。
※2 : 定格寿命は平均値で保証値ではありません。

● 日常のメンテナンスはお客様が行える構造です。

● 脱臭フィルターの定格寿命は６ヶ月（※�）で、吸脱着・触媒分解作用で
　 脱臭性能を長時間維持することで低ランニングコストを実現。

● 高性能グリスフィルター・油分除去フィルター・常温活性触媒＋高性能
　 吸着剤配合の脱臭フィルターで80%以上の(※�)脱臭性能を達成しました。

● 高性能グリスフィルター
　 (ニッケル多孔体素材)で油を除去)
●油分除去フィルター
　(ガラス繊維と粒状セラミックを重ねたフィルター)
　 で残った油を除去
●常温活性触媒＋高性能吸着剤配合の脱臭フィル
　ターで脱臭処理し、室内に排気します

● 調理時に扉を閉めることで上部脱煙・脱臭装置
　 が小風量で油煙をもらさず捕集します

※ 別売品
● 架台の内側にセットしてください

コンビニエンスストアのカウンター内調理やスーパー・デパ地下・駅構内等での調理にコンビニエンスストアのカウンター内調理やスーパー・デパ地下・駅構内等での調理に

ISO 14001 : 2015 /ISO 9001 : 2015 認証取得

（※�）



品名   小型フライヤー用   脱臭装置　
品番 DX-211C

器具ユニット寸法 (mm) W670 × D833 × H2110
質量 (kg) 115.0 

使用可能なフライヤー 
（フライヤーは付属しておりません）

）んせまきで用使は式スガ（  式HI、式ーターヒ気電〇  
〇油量が 8,000mL ～ 10,000mL の機器

接続 電源 125V　15A    2 ｍ
定格電圧・消費電力 AC100V　　50/60Hz　　37/45W

安全機能 ○漏電防止装置　　        　           

その他 〇屋内設置専用　〇ダクト工事不要 
〇本システムは脱臭ユニットと自立型の台の組立式です。

排気風量 2.5 ｍ 3/min（ 150 ｍ 3/h）  /   3.0 ｍ 3/min（ 180 ｍ 3/h）
付属部品 ○メンテナンスマニュアル   〇グリスフィルター× 2

FL230210

小型フライヤー用 チャントル脱煙・脱臭システム
　

■ 導入事例
コンビニカウンター内小型フライヤー用脱臭システム

脱臭フィルター（ 2枚 ）

油分除去フィルター

高性能グリスフィルター
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小型フライヤー
※架台の内側にセット(別売品)

脱煙・脱臭装置本体

■ 仕　様

■ 小型フライヤー用チャントル脱煙・脱臭システム〈店舗内排気を実現〉

■ 性能データ
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※ 商品には保証書を添付しております。ご購入の際には、必ず保証書をお受け取りの上、保存してください。ご購入年月日のないも
　 のは、無効となります。　
※商品の価格及びデザイン、仕様は予告なく変更する場合があります。
※印刷物の為、実際の商品とは異なることがありますのでご了承ください。 このカタログに掲載している図表・数値等は参考として
　 ご利用いただくもので、保証値ではありません。
※本カタログ掲載の商品写真は、警告・注意・その他シール表示を省略しているものがあります。
※CHANTORU・CHANTORUロゴは山岡金属工業（株）の登録商標です。
※ その他記載されている各社名・システム名・製品名は、一般的に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお本文中にはTM  
　 　は明記していない場合があります。
※ このカタログは2023年2月現在のものです。
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